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委托单位：三门峡市市场监督管理局

抽检单位：山东精准产品质量检测有限公司


抽查时间：二〇二五年
2025年三门峡市市场监督管理局产品质量监督抽查实施方案

为提高产品质量安全监管效能，预防化解产品质量领域重大风险，保障人民群众人身财产安全，着力营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，三门峡市市场监督管理局拟于2025年组织开展锂电池、铅酸电池、充电器、电动自行车、烟花爆竹、消防产品、消防产品相关产品（暖风机、小太阳、电热毯、开关、插座、电线电缆等、暖手宝）、学生用品、儿童玩具、安全帽、建筑保温材料、VOCs类产品等产品质量监督抽查，特制定方案如下。
一、抽检品种及分类
本次监督抽查的品种为锂电池、铅酸电池、充电器、电动自行车、烟花爆竹、消防产品、消防产品相关产品（暖风机、小太阳、电热毯、开关、插座、电线电缆等、暖手宝）、学生用品、儿童玩具、安全帽、建筑保温材料、VOCs类产品等产品12个品种。
二、抽样地点及场所
本次抽样地点为三门峡市市场监督管理局所辖区域内。
三、抽样方法
在市场上，随机抽取同一品牌、同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样基数应不少于抽取样品量，备份样品封存于销售者处。每批次产品抽样数量见表1。
表1 各产品抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	1
	电动自行车用锂离子蓄电池
（GB/T 36972-2018）
	4只
	2只
	2只

	2
	锂离子蓄电池
（QB/T 2947.3-2008）
	6只
	4只
	2只

	3
	电动自行车用锂离子蓄电池
（GB 43854-2024）
	10只
	5只
	5只

	4
	铅酸电池
（GB/T 22199.1-2017）
	8只
	4只
	4只

	5
	电动自行车用充电器
（GB 42296-2022）
	5只
	3只
	2只

	6
	电动自行车充电器
（GB 4706.1-2005
、GB 4706.18-2014）
	3只
	2只
	1只

	7
	电动自行车用充电器
（GB/T 36944-2018）
	3只
	2只
	1只

	8
	电动自行车用蓄电池及充电器
（QB/T 2947.1-2008
、QB/T 2947.3-2008）
	3只
	2只
	1只

	9
	电动自行车用蓄电池充电器
（T/TCDZ 0001-2019）
	3只
	2只
	1只

	10
	电动自行车
	2辆
	1辆
	1辆

	11
	烟花爆竹
	检验样品数量见表2、表3、表4

	12
	手提式干粉灭火器
（GB 4351.1-2005 ）
	4具
	2具
	2具

	13
	手提式干粉灭火器
（GB 4351-2023 ）
	8具
	4具
	4具

	14
	消防水带
	4根
	2根
	2根

	15
	水基型灭火器
（GB 4351.1-2005）
	4具
	2具
	2具

	16
	水基型灭火器
（GB 4351-2023 ）
	6具
	3具
	3具

	17
	消防水枪
	5支
	3支
	2支

	18
	消防应急灯
	4台
	2台
	2台

	19
	消防接口
	5副
	3副
	2副

	20
	室内加热器
	2台
	1台
	1台

	21
	电热毯
	4床
	2床
	2床

	22
	开关
	12个
	6个
	6个

	23
	家用固定式插座
	18个
	9个
	9个

	24
	家用延长线插座
	24个
	12个
	12个

	25
	簿册
	20本
	10本
	10本

	26
	课业簿册
	20本
	10本
	10本

	27
	学生书袋
	3个
	2个
	1个

	28
	记号笔
	不少于40支
	不少于20支
	不少于20支

	29
	中性笔
	不少于40支
	不少于20支
	不少于20支

	30
	铅笔
	不少于40支
	不少于20支
	不少于20支

	31
	塑料玩具
	2个
	1个
	1个

	32
	毛绒、布制玩具
	3个
	2个
	1个

	33
	安全帽
	14顶
	7顶
	7顶

	34
	建筑用金属面绝热夹芯板
	不少于 30m2，燃烧级别声称为 A1级、B2（E）
级时不少于6m2
	不少于 15m2，燃烧级别声称为 A1级、B2（E）
级时不少于3m2
	不少于 15m2，燃烧级别声称为 A1级、B2（E）
级时不少于3m2

	35
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	燃烧级别声称为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 24m2，为 B2（E）级时不少于6m2
	燃烧级别声称为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）级时不少于3m2
	燃烧级别声称为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）级时不少于3m2

	36
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	燃烧级别声称为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 24m2，为 B2（E）级时不少于6m2
	燃烧级别声称为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）
级时不少于3m2
	燃烧级别声称为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）
级时不少于3m2

	37
	合成树脂乳液内墙涂料
	2桶
	1桶（不少于2kg）
	1桶（不少于2kg）

	38
	合成树脂乳液外墙涂料
	2桶
	1桶（不少于2kg）
	1桶（不少于2kg）

	39
	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
	2桶
	1桶（不少于2kg）
	1桶（不少于2kg）

	40
	醇酸树脂涂料
	2桶
	1桶（不少于2kg）
	1桶（不少于2kg）

	41
	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
	2桶
	1桶（不少于2kg）
	1桶（不少于2kg）

	42
	建筑外墙用腻子
	2袋
	1袋（不少于2kg）
	1袋（不少于2kg）

	43
	建筑室内用腻子
	2袋
	1袋（不少于2kg）
	1袋（不少于2kg）

	44
	清洗剂
	2瓶
	1瓶（不少于1L）
	1瓶（不少于1L）

	45
	金属清洗剂
	2瓶
	1瓶（不少于1L）
	1瓶（不少于1L）

	46
	机动车发动机冷却系统内部清洗剂
	4L
	2L
	2L

	47
	卫生洁具清洗剂
	2瓶
	1瓶（不少于1L）
	1瓶（不少于1L）


表2 一般产品抽取样品数量
	批量范围N
	≤500
	501～1000
	1001～2000
	＞2000

	样本量n
	5
	8
	10
	13


表3 爆竹类产品抽取样品数量
	批量范围
N(挂、卷)
	样本量n (挂、卷)

	
	≤50响/(挂、卷)
	51～500响/(挂、卷)
	501～2000响/(挂、卷)
	＞2000响/(挂、卷)

	≤500 
	8
	6
	5
	4

	501～1000
	10
	8
	6
	4

	1001～2000
	13
	10
	8
	5

	＞2000
	13
	12
	10
	6


表4 组合烟花类产品抽取样品数量
	批量范围
N（个）
	样本量 n /个

	
	组合发数（发/个）

	
	≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径（mm）

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	501～1000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	≥1001
	7
	8
	6
	7
	5
	6


四、抽查检验项目及执行标准表5
表5  抽查检验项目、批次
	产品
	标准
	项目
	批次

	锂电池
	GB/T 36972-2018
《电动自行车用锂离子蓄电池》
	I2(A)放电、低温放电、过充电、过放电保护、短路保护、放电过流保护、壳体阻燃性
	5

	
	QB/T 2947.3-2008
《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器》
	常温容量、I2(A)放电容量、短路、过充电、过放电
	

	
	GB 43854-2024
《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》
	电池过充电、电池组绝缘电阻、自由跌落、浸水
	

	铅酸电池
	GB/T 22199.1-2017
《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》
	2hr容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力、防爆能力
	

	充电器
	GB 42296-2022
《电动自行车用充电器安全技术要求》
	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、耐热、灼热丝、非正常工作（错接、短路）
	5

	
	GB 4706.1-2005
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.18-2014
《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流（空载直流输出电压）、结构、机械强度（外壳冲击）、内部布线、电源连接和外部软线
	

	
	GB/T 36944-2018
《电动自行车用充电器技术要求》
	机械强度（外壳冲击）、元件、电气强度、防触电保护、结构、内部布线、电源软线
	

	
	QB/T 2947.1-2008
《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》
QB/T 2947.3-2008
《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器》
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、空载直流输出电压、过载保护、机械强度（外壳冲击）、布线、输入、输出线及插头
	

	
	T/TCDZ 0001-2019
《电动自行车用蓄电池充电器》
	输入功率和电流（空载直流输出电压）、对触及带电部件的防护、机械强度（冲击试验）、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线
	

	电动自行车
	GB 17761-2018
《电动自行车安全技术规范》
	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能
	3

	
	GB 17761-2018
《电动自行车安全技术规范》
GB 42295-2022
《电动自行车电气安全要求》
	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能、标识与警示语、布线、连接、电压、对触及带电部分的防护、互认协同充电
	

	烟花爆竹
	GB 10631-2013
《烟花爆竹 安全与质量》
	标志、包装、外观、底座、底塞手持部位、结构和材质、药种（氯酸盐）、药量、燃放性能（燃放缺陷）
	10

	
	GB 19593-2015
《烟花爆竹组合烟花》
	标志、包装、外观、底座、底塞、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药种（氯酸盐）、药量、燃放性能（燃放缺陷）
	

	消防产品
	GB 4351.1-2005                    《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》
GB 4351-2023
《手提式灭火器》
GB 4066-2017
 《干粉灭火剂》
GB 6246-2011                    《消防水带》
GB 8181-2005                       《消防水枪》
GB 17945-2010                       《消防应急照明和疏散指示系统》
GB 17945-2024
《消防应急照明和疏散指示系统》
GB 12514.1-2005
《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》
	手提式干粉灭火器GB 4351.1-2005：20℃喷射性能、灭火器总质量、灭火剂充装总量误差、筒体水压试验、筒体爆破试验、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）；
手提式干粉灭火器GB 4351-2023：20℃时喷射性能、充装量、充装误差、瓶体水压试验、瓶体爆破性能、灭火剂（磷酸二氢铵）
消防水带：试验压力、最小爆破压力、延伸率和膨胀率及扭转方向、黏附性、附着强度、热空气老化性能；
水基型灭火器GB 4351.1-2005：灭火器总质量、灭火剂充装总量误差、20℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、充装口内径；
水基型灭火器GB 4351-2023：充装量、充装误差、20℃时喷射性能、瓶体水压试验、瓶体爆破性能、瓶体充装口内径
消防水枪：密封件、螺纹、表面质量、密封性能、耐水压强度、使用环境温度-耐高温试验、使用环境温度-耐低温试验、耐腐蚀性能、抗跌落性能、标志；
应急灯GB 17945-2010（2025年5月1日之前生产）：分类、接地电阻试验、标志、电压波动性能、绝缘性能、耐压性能、结构；
应急灯GB 17945-2024（2025年5月1日及之后生产）：电气强度性能、电压波动性能、转换电压性能、设备内部接线、接地、绝缘
消防接口：基本尺寸、外观质量、抗跌落性能、耐腐蚀性能、密封性能、水压性能、标志。
	20

	消防产品相关产品（暖风机、小太阳、电热毯、开关、插座、电线电缆等、暖手宝）
	GB 4706.1-2005
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.23-2007
《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器》
GB 4706.8-2008
《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》
GB/T 16915.1-2014 
《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》
GB/T 2099.1-2008
《家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求》、
GB/T 2099.7-2015
《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》
GB/T 2099.1-2021
《家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求》
	室内加热器：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
电热毯：标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘；
开关：尺寸检查、机械强度、温升、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离、绝缘电阻和电气强度、防触电保护；
家用固定式插座：尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化；
家用延长线插座：尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（仅测23.4）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。
	30

	学生用品、儿童玩具
	QB/T 1438-2007
 《簿册》
QB/T 1437-2023
《课业簿册》
QB/T 2777-2015
 《记号笔》
GB 21027-2020
《学生用品的安全通用要求》
QB/T 2858-2007
《学生书袋》
GB/T 37853-2019
《中性墨水圆珠笔和笔芯》
GB/T 26704-2022
《铅笔》
GB 6675.1-2014
《玩具安全 第1部分：基本规范》
GB 6675.2-2014
《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》
GB/T 9832-2007
《毛绒、布制玩具》            
GB 6675.3-2014
《玩具安全 第3部分：易燃性能》
	簿册：纸张定量、纸张破洞、脏迹、白页、两面对线偏差、断线、圆角、内芯尺寸极限偏差、施胶度、芯页颠倒、张数
课业簿册：封面、封底定量、内芯定量、内芯D65亮度、内芯施胶度、内芯平滑度、白页、破页张数、脏迹、断线、内芯张数、成品整体规格尺寸偏差
记号笔：初写性能、书写性能、笔头滑缩力、干燥性、间歇书写、耐水性、耐温性、耐冲击性、外观、笔套拉力、笔套安全
学生书袋：整体外观、拉链、配件及安装、缝合线、织物面料、印刷外观、缝合线迹、负重、缝合强度、拉链耐用度
中性墨水圆珠笔和笔芯：初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、耐水性、耐光性、间歇书写、出芯机构灵活性、笔杆头部孔径与笔头外径差值
铅笔：芯尖受力、磨耗、滑芯、铅芯直径、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、笔杆直径的允许公差、笔杆长度、皮头拉力、外观
塑料玩具：可预见的合理滥用、材料、小零件、某些特定玩具的形状、尺寸及强度、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性
毛绒、布制玩具：燃烧性能、活动关节的装配牢度、活动关节功能、缝纫拼缝及布绒牢度、缝纫质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物
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	安全帽
	GB 2811-2019
《头部防护 安全帽》
	佩戴高度、垂直间距、水平间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）
	10

	建筑保温材料
	GB/T 23932-2009
《建筑用金属面绝热夹芯板》
GB 8624-2012
《建筑材料及制品燃烧性能分级》
	彩色涂层钢板厚度、压型钢板厚度、聚苯乙烯泡沫塑料密度、聚苯乙烯泡沫塑料导热系数、外观质量、规格尺寸和允许偏差、粘结强度、剥离性能、耐火极限、燃烧性能
	10

	
	GB/T 10801.1-2021
《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》
GB 8624-2012
《建筑材料及制品燃烧性能分级》
	压缩强度、尺寸稳定性、吸水率、导热系数、燃烧性能
	

	
	 GB/T 10801.2-2018
《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》
GB 8624-2012
《建筑材料及制品燃烧性能分级》
	压缩强度、吸水率、尺寸稳定性、导热系数（平均温度 25℃)、燃烧性能
	

	VOCs类产品
	GB/T 9756-2018
《合成树脂乳液内墙涂料》
GB/T 9755-2024
[bookmark: _GoBack]《合成树脂乳液墙面涂料》
GB 18582-2020
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
	在容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐洗刷性、苯系物总和含量、V0C含量
	10

	
	GB/T 9755-2014
《合成树脂乳液外墙涂料》
GB/T 9755-2024
《合成树脂乳液墙面涂料》
GB 18582-2020
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
	容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐洗刷性、苯系物总和含量、VOC含量
	

	
	GB/T 23997-2009
《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》
GB 18581-2020
《木器涂料中有害物质限量》
	在容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、VOC含量
	

	
	GB/T 25251-2010
《醇酸树脂涂料》                                GB 18581-2020
《木器涂料中有害物质限量》
GB 30981-2020
《 工业防护涂料中有害物质限量》
	在容器中状态、细度、不挥发物含量、施工性、干燥时间、漆膜外观、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、VOC含量
	

	
	GB/T 23998-2009
《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》
GB 18581-2020
《木器涂料中有害物质限量》
	在容器中状态、细度、干燥时间、涂膜外观、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、VOC含量
	

	
	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》
GB 18582-2020
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、苯系物总和含量、VOC含量
	

	
	JG/T 298-2010
《建筑室内用腻子》
GB 18582-2020
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、苯系物总和含量、VOC含量
	

	
	GB 38508-2020
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》
	VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和
	

	
	GB/T 35759-2017
《金属清洗剂》
GB 38508-2020
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》
	外观、水分及挥发物、pH、高温稳定性、低温稳定性、酸度、VOC含量
	

	
	GB/T 31027-2014
《机动车发动机冷却系统内部清洗剂》
GB 38508-2020
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》
	外观、高温稳定性、低温稳定性、pH值、VOC含量
	

	
	GB/T 21241-2022
《卫生洁具清洗剂》
GB 38508-2020
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》
	稳定性、总酸度（以HCl计）、总有效物含量、总五氧化二磷含量、VOC含量
	



五、进度要求

	工作过程
	分工和进度要求

	组织、承检机构
	组织单位
	承检单位

	
	三门峡市市场监督管理局
	山东精准产品质量检测有限公司

	抽样人员名单表报送
	任务部署后5日内

	样品抽取时间
	具体时间以部署文件为准

	样品检验时间
	任务部署后的1个整体抽检工作完成周期内

	检验报告及结果通知发放
	检验工作完成5日内

	承检单位提供资料
	检验工作完成10日内



六、工作分工
  组织单位：三门峡市市场监督管理局
  承检单位：山东精准产品质量检测有限公司
1、抽样
市场监督管理部门委托抽样机构抽样，并按照有关规定随机抽取被抽样生产者、销售者，随机选派抽样人员。
实行抽检分离制度。除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。
抽样人员应当熟悉相关法律、行政法规、部门规章以及标准等规定。
抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。抽样机构执行抽样任务的，还应当出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。
抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。
样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。
抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地市级市场监督管理部门。
抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。
抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。
抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。
因被抽样生产者、销售者转产、停业等原因致使无法抽样的，抽样人员应当如实记录，报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
被抽样生产者、销售者以明显不合理的样品价格等方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，抽样人员应当如实记录，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告被抽样生产者、销售者所在地市级市场监督管理部门。
样品分为检验样品和备用样品。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。法律、行政法规、部门规章对样品获取方式另有规定的，依照其规定。
抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。
样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。对于易碎品、危险化学品等对运输、贮存过程有特殊要求的样品，应当采取有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。
样品需要先行存放在被抽样生产者、销售者处的，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。
2、检验
检验人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。
对于抽样不规范的样品，检验人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。
检验人员应当按照监督抽查实施规范所规定的检验项目、检验方法、判定规则等进行检验。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应当如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
检验机构出具检验报告，应当内容真实齐全、数据准确、结论明确，并按照有关规定签字、盖章。
检验机构和检验人员应当对其出具的检验报告负责。
检验机构应当在规定时间内将检验报告及有关材料报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，组织监督抽查的市场监督管理部门应当在提出异议处理申请期限届满后及时退还。
前款规定以外的其他样品，组织监督抽查的市场监督管理部门应当在提出异议处理申请期限届满后按照有关规定处理。
七、承检机构信息
名    称：山东精准产品质量检测有限公司
地    址：山东省菏泽市高新区中华西路2059号西楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园内
联 系 人：周世军 
联系方式：13953000505
八、监督抽查工作要求
（一）监督抽查工作要严格按照国家市场监督管理总局公布的《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《2025年三门峡市锂电池产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市铅酸电池产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市充电器产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市电动自行车产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市消防产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市家用电器产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市学生用品、儿童玩具产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市安全帽产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则》、《2025年三门峡市VOCs类产品质量监督抽查实施细则》相关规定开展，严格规范抽检程序，不得随意抽检。
（二）抽样人员应规范着装持证，按方案规定抽取样品。实行抽检分离制度。除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。要确保样品的代表性、科学性，要覆盖高中低档及一定的品牌、场所；要对样品进行确认，确保检测样品与备检样品为同一规格型号/生产批次；要认真填写抽样工作单，要求字迹清晰，信息完整，须与产品标签内容完全一致，应标明样品类别及样品等级，不得缺项、漏项，销售者及抽样人员要现场签字确认；要对样品进行现场拍照留存，样品运输要保证样品的完整与安全；对被抽检经营者要履行好告知义务，保护好经营者合法权益。
（三）承检机构应当在委托范围内开展抽样、检验工作，保证抽样、检验工作及其结果的客观、公正、真实。
九、其他应注意的事项
1、异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，维持原有检验结论不变。
对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
被抽样生产者、销售者有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。
被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的市场监督管理部门应当组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。
被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的市场监督管理部门应当组织研究。对需要复检并具备检验条件的，应当组织复检。
除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，组织复检的市场监督管理部门应当向被抽样生产者、销售者支付备用样品费用。
申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。
市场监督管理部门应当自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。
被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。
复检机构应当通过拍照或者录像的方式检查记录备用样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对备用样品与抽样文书的记录是否相符。
复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施规范所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送组织复检的市场监督管理部门，由组织复检的市场监督管理部门书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。
复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由组织监督抽查的市场监督管理部门承担。
2、有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：
（一）待销产品数量不符合监督抽查实施规范要求的；
（二）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；
（三）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。
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